
informiertinformiert

X7R- und X5R-Serien stellen Alternative zu polarisierten Tantalkondensatoren 
und Elektrolytkondensatoren in Filteranwendungen dar!
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Novacap’s X7R- und X5R Serien

NOVACAP präsentiert eine neue Reihe hochkapazitiver keramischer 

Mehrschichtkondensatoren (MLCCs), die eine höhere volumetrische Kapazität pro 

vorgegebener Leiterplattenfläche mit einem geringeren äquivalenten vorgegebener Leiterplattenfläche mit einem geringeren äquivalenten 

Reihenwiderstand (ESR) als bei alternativen Lösungen verbinden. Die 

hochkapazitiven MLCCs der neuen X7R- und X5R-Serie in den Gehäusegrößen 0402 

bis 1812 verfügen über ein Kapazitätsspektrum von 100 pF bis 100 µF und eignen 

sich besonders als Ersatz für polarisierte Tantalkondensatoren und 

Elektrolytkondensatoren, um den Herstellungsprozess zu vereinfachen. Dank 

niedriger ESR-Eigenschaften in der Regel eine bis zwei Größenordnungen unter 

denen alternativer Komponenten bei Frequenzen über 10 kHz sind vergleichbare 

Filterschaltungen bei nur 1/3 bis 1/5 der Kapazitätswerte möglich. Novacaps X7R-

und X5R-Chips sind überdies zuverlässiger als Tantal- und Elektrolytkondensatoren 

bei geringerem Energieverbrauch. Typische Anwendungen für diese MLCCs sind 

Digitalschaltungen, Stromüberbrückungs- und Glättungskondensatoren, LCD-

Module sowie Eingang-Ausgang-Filter in Gleichspannungswandlern. 
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Besondere Merkmale der Novacap X7R- und X5R-MLCCs sind: 

� Ausstattung mit einzigartigen, außergewöhnlichen Plattierungsoberflächen wie z.B. Gold.

� Kondensatoren können zusammengesetzt und gestapelt werden, um die Kapazität für einen  
festgelegten Leiterplattenkontaktabstand zu erhöhen, ohne sich Einschränkungen in der Höhe     
aufzuerlegen. 

� In einem einzelnen Arbeitsschritt des Bestückungsautomaten können die hochkapazitiven  
Komponenten zusammen mit verschiedenen Bauelementen (z.B. Kondensatoren, Widerständen, 
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Induktoren) in einem Verbund angeordnet werden. 

� Anbringen verschiedener Standard- und maßgeschneiderter Leiterrahmen zur höheren 
Verlässlichkeit durch thermische und mechanische Spannungsreduzierung. 

� Screening für optimale Verlässlichkeit. Die Produkte werden einem Voralterungstest bei --erhöhter 
Spannung und Temperatur unterzogen und sind zu 100 % elektrisch überprüft worden, um die 
Einhaltung strenger Leistungskriterien zu gewährleisten. 

� Kondensatorgruppen können auf verschiedene MIL PRF-Grade der Verlässlichkeit (Gruppe-A-, 
Gruppe-B-, und Gruppe-C-Test) geprüft werden. Ein Qualitätstest gemäß den SCD-Anforderungen 
jedes Kunden ist möglich. 

� Konformität zu Umweltstandards wie RoHS. 
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Technische Kurzübersicht
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Hochkapazitiver keramischer Mehrschichtkondensator

Baugröße: 0402 – 1812

Kapazität: 100pF bis 100µF

Höhere volumetrische Kapazität pro vorgegebener Leiterplattenfläche mit   

einem geringeren äquivalenten Reihenwiderstand (ESR)

Niedrige ESR-Eigenschaften bei Frequenzen über 10kHz
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Niedrige ESR-Eigenschaften bei Frequenzen über 10kHz

Geringerer Energieverbrauch als Tantal- und Elektrolytkondensatoren

Anwendungsgebiete:

Digitalschaltungen

Strom-Überbrückungs- und      

Glättungskondensatoren

LCD-Module

Eingang- und Ausgang- Filter in Gleichwandlern
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Sie wünschen mehr Informationen oder Muster? 

Wir informieren Sie gern! 

info@wts-electronic.de

wts // electronic - Wir bieten nicht nur Produkte, 

sondern wir finden Lösungen!
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Ständig aktualisiert: http://www.wts-electronic.de
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Wir finden Lösungen.


