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Über wts // electronic 
 

wts // electronic components 
GmbH konzentriert sich auf 
Grund ihrer technischen Erfah-
rung und Kompetenz auf den 
Vertrieb von passiven und  
elektromechanischen Bauele-
menten. 

Durch unser ausgewähltes Her-
stellerportfolio haben wir die 
Weltmarktführer für Keramik-, 
Film- und Elektrolyt-
Kondensatoren sowie Chip-  
und Melf-Widerstände im  
Programm und ergänzen diese 
durch am Markt technologisch 
führende Hersteller. 

 Widerstände (Dünnschicht, 
Präzision, Ultra-Präzision, 
Power) 

 Kondensatoren (Keramik, 
Film, Elektrolyt) 

 EMI-Filter 

 Schalter & Taster 

 Wickelgüter 
(Transformatoren,  
Übertrager) 

 Schaltnetzteile (elektronische 
Transformatoren) 

 Steckverbinder 

 

Service:  

Vielfach prämiert. 

Produkte:  

Einfach ausgezeichnet. 

 

UV LEDs by NIC Components  
 

 
 
 
 
 
 
NUVA Series 
 
NIC Components is pleased to announce the addition of a new line of 
surface mount UV LEDs in four case sizes: 
 
 NUVA33: 3,4 x 3,4 x 2,37 mm 
 NUVA35: 3,4 x 3,4 x 3,34 mm 
 NUVA66: 6,0 x 6,0 x 1,20 mm 
 NUVA77: 6,8 x 6,8 x 1,45 mm  
 
NUVA series provides UV surface mount LED’s in wavelengths  
(365nm ~ 405nm) with power ratings from 3.01W to 17.3W, ideal for 
ink curing, photo catalyst and air purifications systems.  
 
The small UV LED’s are reflow solderable, packaged on tape and reel 
for high speed mounting and are RoHS compliant. Typical unit pricing 
$6.00 to $140.00 each, with standard lead times from 10 to 12 weeks.  
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Applications & End Products:  
 Industrial Curing of ink, coating and adhesives  
 Air purification systems  
 Medial and scientific applications  
 Industrial Printers  
 Medical Devices  
 Counterfeit Detection  
 
 
FEATURES:  
 Surface Mountable  
 Lower Profile: 1.20mm to 3.34mm  
 Wavelength: 365nm to 405nm  
 Power Ratings: 3.01W ~ 17.3W  
 Temperature Rating: -10°C ~ +85°C  
 

 
Here you find the complete datasheets:  
www.niccomp.com/catalog/nuva33.pdf  
www.niccomp.com/catalog/nuva35.pdf  
www.niccomp.com/catalog/nuva66.pdf  
www.niccomp.com/catalog/nuva77.pdf  
 
 
 
wts // electronic ist spezialisiert auf die Distribution von passiven und elektromechanischen 
Bauelementen. Und auf Ihren Erfolg. Rufen Sie uns an!  
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